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Rivendel Electronics Stereo encoder EN1
(met 4 kwadrant multiplier) 1988/1992

Specificaties bij de prznt: STEREQ-ENCODER

Technische GEGEVERNS. . «causeaaessnaans Imek bBebtrekking ep 440 Hz/=14 dim iaput]
o Rl A s nnG o oD0dS S DoaagT D 00 A —apl R0 HZE . i typical -0 4\,
=yan 10 Hz tet 15 Khz: beter dan =40 dB.
- vervorming im awdio | THOD J2... . .iccccinnmacsnnanenannnns minder dan -50 4B,
- ongewagen signaal/ruisafstand ......eseecaianarraaaaanay beter dan T0 dB.
- filtering van 19 Khz wit audio :...lpreem.ofs].......... typical 37 dB.
- preemfase, 50 micro-sec:..van 10-15000 Hz +/=0.7. wan 10-16300 WZ +0.3/-3 dB.
- piloottoom:...- kristalgestuurd.......c.coucouicinnainny 15000 Hz +/- 1 Hz.
L T T I e PP e e THO =-40 48,
- fagse t.o.v. 34 Khz hulpdraaggolf........0 graden.
- gnderdrukking wan 10 Khz hulpdraaggelf.................. beter dan 30 4B,
- gpderdrukking wan derde avertone L-R ap il FAEAcsomonn: beter dan S0 dA.
- audig ingang:...- min. nive voor volledige uitsturing:..153 m¥ems; -1sd8m,
- max., nivo nog goed regelfbaar:......o.. 1.56mYerms; = Gdém.
- ingangsimpedantiB? ... ieernenarnnennns rend 15 Kihm.
- multiplex wuitgang - uitgangsspPanning:...ccascasarasnasss regelbasar 4 - 2 ¥Wrms.
- yltgangsimpedantis bij mawx. output..3 Ohm dynamisch,
N L T [l TV A L By P e e e e e e A e -220 ¥olt «/- 10 T B0 HE AC., 3 Watt opname.

- Temperatuurbereik:..lambientl.....-gebruik van 0O tot.+ 0 graden lambient],
-opslag van -Z0 tet # B0 graden Celsius.

Beknopte handleiding bij de print STEREQ ENCODER met tandem volume potmeter.

- De print dient in een metalen kast gemonteerd ke worden; de 220 Vol
netapanning moet volgens de geldende veiligheidsnormen aan de print
warden aandeboden, wearbij er extern gezekerd moet worden met 100 ma.

- Handelswiize bij het inbedrijfstellen wvan de coder:
- Pied op de buitenste DIN plug aan:
Links op pen 1
Rechts op pen &
Aarde of pan 2.
- %luit het MPX-signaal {(max level +6 d@m) welke op de andere

pIN plug staat {pen 1,3,&,5 parallel, pen 2 aarde) aen op de

modulator,

- regqel het ingangsvolume met de stereopotmeter zodanig in,

dat slechts bij de allerluidste geluidspassage’s de rode LED

wan de LED=YU-meter evan oplicht.

[dit tiddens stereo bedrijf; de Yl-meter geeft hel HPX-nivo wear]

- meet nu de zwaali van de modulator (met analyser of meetontwanger
met pisk-yU-meter) en regel deze met behulp van de instelpaotmeter
san de achterzijde van de coderprint in op 75 KHz zwaadl.

Oit is een HE=bandbreedte gemeten op de -20 dB punten wvan 130 Khz.
peze handslswijze garandeert een goed uitgestuurde coder, en omdat de
vorhouding audio tot piloottoonlevel wast ligt, 1s nu de Zwaal van de
19 KHz piloottoon ook correct. [@elijk aan 7.5 KHZ of -13.5 dBc)

Met de twee-standen schakelaar is mono of sterca bedriif te kiszen; in de
stand stereo licht de rode LEP onder de schakelaar op, in de stand mono is
niet alleen de piloottoon weg, maar ook het L-R signaal op 38 KHz.

Eventusel 1% het mogelijk om met een extern relais de coder ook remote naar
mono of stereo te laten schakelen; wervang inm dit gewal de schakelaar door
een relziscontact met een maak en verbreekeontact. Oe draadlengte tussen
print en relais is niet belangrijk; er wordt slechts T mA OC geschakeld.
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Beknopte handleiding bij de print RIYENDEL STEREO ENCODER EN 01/01.

-uitvoering met instelpots voor volume Links en Rechts.

-~ De print dient in een metalen kast gemohteerd te worden; de 220 Volt

netspanning moet volgens de geldende veiligheidsnormen aan de print
worden aangeboden, waarbij er extern dezekerd moet worden met 100 mA.

- Handelswijze bij het inbedrijfstellen van de coder:

Bied op de buitenste DIN plug met min. nivo -6 dBm aan:
Links op pen 1
Rechts op pen &
Aarde op pen 2.

- Sluit het MP¥X-signaal (max level +6 dBm) welke op de andere

DIN plug staat [(pen 1,3,¢,% parallel, pen 2 aarde) aan op de
modulator.

- regel het ingangsvolume met de beide instelpotmeters zodanig in,
dat slechts bij de allerluidste geluidspassage s de rode LED
van de LED-VU-meter even oplicht.
{(dit tijdens stereo bedrijf; de VU-meter geeft het MPX-nivo weer)

- meet nu de zwaai van de modulator (met analyser of meetontvanger
met piek-VU-meter) en regel deze met behulp van de instelpotmeter
aan de achterzijde van de coderprint in op 75 kHz zwaai.

Dit is een HF-bandbreedte gemeten op de -20 dB punten van 150 Khz.

Deze handelswijze garandeert een goed uitgestuurde coder, en omdat de
verhouding audio tot plloottoonlevel vast ligt, i1s nu de zwaai van de
14 KHz piloottoon ook correct. {gelijk aan 7.5 KHz of -13.5 dBc)

Met de twee-ztanden schakelaar is mono of sterec bedrijf te kieszen; 1ln de
stand stereo licht de rode LED onder de schakelaar op, in de stand mono 1is
niet alleen de piloottoon weg, maar ook het L-R signaal op 38 KHz.

Eventueel is het mogelijk om met een extern relais de coder ook remote naar
mono of stereo te laten schakelen; vervang in dit geval de schakelaar door
gen relaiscontact met een maak en verbreekcontact. De draadlengte fussen
print &n relais is niet belangrijk; er wordt slechts 7 mA DC geschakeld,
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Externe aansluitingen
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CODERSTUKLIJST 01/nr03

Met & mm frontpotmeter en testpennen 890410
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Naam | Aantal | Waarde | opm.
|
koolweerstand ] % | 2.7 E | WE 2,7E keol 51
s .25W | 1 | 100 E | WE t00E ™ :
" | 1 | 3s0 E | WE 39DE * "
" | 1 | 560 E | WE S&OE "
|1 | 1,8 kOhm | WE 1k8 - "
" | 1 | 3.3 kOhm | WE 3Kk3 ' :
: | 2 | .7 KkOhm | WE &kT = "
t | 2 | 10 kOhm | WE 10k g "
| 2 | 220 kOhm | WE 220k -
" | 2 | 1 MChm | WE 1M . .
| 1 | 2,2 ®ohm | WE 2M2 £
metaalfilm | | | 11 metaalfilm
weerstand | 2 | WMs22 | MRs-25 " =
| 2 | WM2k?4 | MRS-25
. | 1 | WM3ks7 | MRs-25 - "
" | 3 | WMBk18 | MRs-25 " "
" | 2 | WMTkiS | MRS-25 " E
5 | B | WHMiDKD | MRS-25 - "
| % | wM1sk0 | MRS-25 " *
= | 2 | WHM19KE | MRS-25 " "
" | 1 | WMaTkS | HRS-25
| 5 | WHM5S1k1 | MRS-25 ~ :
: | 1 | WH34KkS | MRS-25 »
& | 1 ] WMB1k39 | MRS-25 ’
= | 1 | WMT1kS | MRS-25 "
g | 2 | wM7sko | MRs-25 " "
: | 3 | wMi02k | MRS-25 " .
r | 1 [ W 1M | SFR-16T 5% metaal klein
Condensator NPO | 4 | 56 pF | KAPSGpP keramisch 2.S5mm
' PHILIPS | 7 | 120pF | KAP12Op " 2. 5mm
Condensator styr| 2 | 10 nF | KX10nfF  styroflex 2,5 ¥
Condensator | 8 | 22 nF | KC22nF  keramisch 5 mm
Y Sibatit | 2 | 100 nF | KC1oQnF 1 5 mm
Diocdes | 8 [ 1N&148 | 1NG148
Zener | 1 | BZX7g | ZF 2,4Y /0,50
Zener 1 1 | BZX79 | 2F 5.2V /0,58
Zener ] 1 | BZX79 | ZF 6,8Y /0O,5W
Zener | 1 | B2xi3 | 2ZF 12 v J0,54u
insteekpen print| 1§ | 6mm*imm 100stuks| Lp-0
PIHER sterec-pot]| 1 | 6mm stereo log | PK-2K5 [LOG)
asje PIHER IGS | 1 | duimwieltie | RS5-1
Instelpotmeter | | | 50 KOhm 155T | 165 SO0K GROOT-STAAND
- PIHER | 1 | 50 kOhm 10ST | IKS 50K KLEIN-STAAND
2 R A | 10 kOhm 10LI ] IKL 10K KLEIN-LIGGEND
= @ b3 | 100kOhm 10LI | IKL 100K KLEIN-LIGGEND
Kristal |1 | HC-18U0 15,2 MHz | KRISTAL 15.2 MH=z
Trimmer | 1 | 40 pF folie | KTéop
$il-weerstand {1 | 47  kOhm B pens| WHS-4Tk-Tg
Elco radiaal | 1 | 0.5 uF | 25v SPRAGUE
Elco radiaal 1 4 [ 4,7 uF | 25y SPRAGUE
Elco Radiaal | 2 | 1000 uF | 18v SPRAGUE
Transistor | 2 | BC 550 NPN | BC 550
Brug-gelijkr. |1 | BéocisooR | 10mm steek Print ROND
Klemmenstrook | 1 | 2 pens | 10mm Printmontage KRS-2
DIL Schakelaar | 1 | & pol.DIL-SWITCH| DO4-UNAP-1
I.C: | 1 | 1808 TO220 | 3 PENS Stabilizer &Y
* | 1 | 7908 TD220 | 3 PENS " -BY
| 1 | RIVENDEL-COD | 16 PENS Special
|1 | T4#HC390 | 16 PENS ©Dual D. Divider
" | 1 | T4HCHOED | 16 PENS Divider+Qsc.
3 | 2 | MC1458 | @ PENS Dual Dpamp
n | 1 | LM3Z4 | 14 PENS Quad Opamp
| 3 | MES5S532 | & PENS Low Noise Opamp
| 1 | 2x12Y 70mA HAHN | Tra- EI-304-0087

Trafo
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